
Hinweise zu Datenanlieferung

Texte Datenformat: Word, PDF
Schriftgrösse: mind. 10 Punkt
Zeilenabstand: 1,5 Zeilen

Schriften Schriftformat: Postscript Type 1
(immer alle Schriften mitliefern, dies gilt auch für Schriften
in Grafiken, Logos, Zeichnungen, usw.)

Bilder für Offsetdruck Originalbilddaten
Auflösung: mind. 300 dpi
Farbraum: CMYK oder RGB
Bildformat: mind. 100 x 75 mm
Datenformat: TIFF, EPSF, JPEG (höchste Qualität)

Bilder für Internet Originalbilddaten
Auflösung: 120 dpi
Farbraum: RGB
Bildformat: mind. 100 x 75 mm
Datenformat: JPEG (höchste Qualität)

Datenübertragung We b/ E-Mail: alle Daten in .sit- oder .zip-Datei
ISDN: alle Daten in .sit- oder .zip-Datei
CD-ROM: unkomprimierte Daten
DVD: unkomprimierte Daten

Besonderes Für FM-Raster-Druck muss die Auflösung der Bilder in 
Originalgrösse mindestens 450 dpi betragen.

Bilder, die in einem Word- oder PDF-Dokument geliefert
we rden, sind ungeeignet, weil sie nicht den Anforderungen
entsprechen. Vermeiden Sie daher Bildlieferungen mittels
Word-Dokumenten.

Fragen? Bei Fragen oder Unklarheiten stehen wir Ihnen unter der 
Telefonnummer 06142/837731  gerne zur Verfügung.
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